




DANE TECHNICZNE
Minarc 150

Napięcie zasilania, 1 faza 50/60Hz 230 V ± 15%
Moc w cyklu pracy:

35% ED MMA 140 A / 7,5 kVA
35% ED TIG 150 A / 5,0 kVA

100% ED MMA 100 A / 5,1 kVA
100% ED TIG 110 A / 3,3 kVA

Przewód zasilający / bezpiecznik
zwłoczny

2,5 mm2 S - 3,3 m / 16 A

Zakres prądu spawania TIG 5 A / 10 V...150 A / 16 V
Zakres prądu spawania MMA 10 A / 20,5 V...140 A / 25,6 V
Średnice elektrod  1,5...3,25 mm
Regulacja prądu spawania bezstopniowa
Napięcie biegu jałowego 85 V
Pobór mocy biegu jałowego <10W
Sprawność 80%
Współczynnik mocy 0,60 (140A / 25,5V)
Stopień ochrony IP 23C
Klasa izolacji B(130°C) / H(180°C)

Zakres temperatur użytkowania -20...+40°C
Zakres temperatur przechowywania -40...+60°C

Spełniane normy IEC 60974-1
IEC 60974-10
EN 50199

Wymiary zewnętrzne:
długość 320 mm

szerokość 123 mm
wysokość z uchwytem 265 mm

Masa bez przewodów 4,0 kg
Masa z przewodami 4,6 kg

Urządzenie spełnia wymagania dla oznakowania CE.


